
ページ 行など

1 正誤表 1 8 5
掘削ビット 掘削ヘッド 掘削ビッド

→掘削ヘッド
2020.12掲載 第2刷で修正

2 正誤表 2 52 3
掘削ビット 掘削ヘッド 掘削ビッド

→掘削ヘッド
2020.12掲載 第2刷で修正

3 正誤表 3 54 4
維持管理に引き継がれる情報とするために取得及び作成する
ととともに，保存する必要がある。

維持管理に引き継がれる情報とするために取得及び作成する
とともに，保存する必要がある。

「と」を削除
2024.12.25掲
載

第3刷で修正

4 正誤表 4 85
図-

Ⅱ.1.16
(a)(注)

3.N値は〇〇層の加重平均とする。 3.N値は掘削層の加重平均とする。
〇〇層
→掘削層

2024.12.25掲
載

第3刷で修正

5 正誤表 5 87
5
式

(Ⅱ.1.2)

2024.12.25掲
載

第3刷で修正

6 正誤表 6 116 8
PHC 杭の一般的な杭頭仕上げの施工手順の例を図- Ⅱ
.1.34 に示す。

下から１行目の文
章を次ページへ移
動

2024.12.25掲
載

第3刷で修正

7 正誤表 7 117 1
PHC 杭の一般的な杭頭仕上げの施工手順の例を図- Ⅱ .1.34
に示す。

前ページの文章を
移動

2024.12.25掲
載

第3刷で修正

8 正誤表 8 122
式

(Ⅱ.1.4)

l 0→ l

 + →・
β 1→β i

2020.12掲載 第2刷で修正

9 正誤表 9 122
式

(Ⅱ.1.5)
β 1→β i 2020.12掲載 第2刷で修正

10 正誤表 10 145
図-

Ⅱ.1.45
削減
→掘削

2024.12.25掲
載

第3刷で修正

11 正誤表 11 150
図-Ⅱ

1.48（a）

（a）セメントミルク噴出攪拌 （a）セメントミルク噴出攪拌方式
「方式」を追加 2020.12掲載 第2刷で修正

摘　要
紙図書

反映状況

【杭基礎施工便覧令和２年９月】バージョン管理表（新様式） 　

情報管理
No. 種類

正誤表
No.

訂正箇所
誤 正 備　考

i

・
i

l

機密性２情報 

作成日_作成担当課_用途_保存期間 

𝜎 = 𝜎𝜐 ∙ exp⁡ −
𝛾𝑝𝐴𝑝

𝑊𝐻
𝐶𝑝𝑡  

機密性２情報 

作成日_作成担当課_用途_保存期間 

𝜎 = 𝜎0 ∙ exp⁡ −
𝛾𝑝𝐴𝑝

𝑊𝐻
𝐶𝑝𝑡  

機密性２情報 

作成日_作成担当課_用途_保存期間 

𝜎𝜐 → 𝜎0 

掘
削
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正誤表
No.

訂正箇所
誤 正 備　考

12 正誤表 12 172 19
風化軟岩及び堆積軟岩を適用範囲の目安となる。 風化軟岩及び堆積軟岩が適用範囲の目安となる。

を→が 2020.12掲載 第2刷で修正

13 正誤表 13 189 1
1.4.4　施工上の問題点と対策
施工上の問題点と対策例を以下に示す。 削除 2020.12掲載 第2刷で修正

14 正誤表 14 191 1
1.4.4　施工上の問題点と対策
施工上の問題点と対策例を以下に示す。 追加 2020.12掲載 第2刷で修正

15 正誤表 15 211 38
「11. 記録データの
破損・損失」の項
目を追加

2020.12掲載 第2刷で修正

※ｸﾘｯｸする

と拡大します

https://www.road.or.jp/img/books/corrigenda/pdf/20210409-1.pdf#view=Fit
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正誤表
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訂正箇所
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16 正誤表 16 230 19
「7.  記録データの
破損・損失」の項
目を追加

2020.12掲載 第2刷で修正

17 正誤表 17 231 5

(社) コンクリートパイル建設技術協会：既製コンクリート杭の中
掘り杭工法（セメントミルク噴出攪拌方式）COPITA 式施工管理
要領（土木），2012.

(一社）コンクリートパイル建設技術協会：既製コンクリート杭の中
掘り杭工法（セメントミルク噴出攪拌方式）COPITA式施工管理
要領(土木),2016.

社→一社
2012→2016

2024.12.25掲
載

第3刷で 修正予定

18 正誤表 18 231 15
　( 一社) コンクリートパイル建設技術協会：COPITA 型プレ
ボーリング杭工法の施工ガイドライン（土木），2012.

(一社)コンクリートパイル建設技術協会：COPITA型プレボーリン
グ杭工法の施工ガイドライン(土木)，2016. 2012→2016

2024.12.25掲
載

第3刷で 修正予定

19 正誤表 19 235
表-

Ⅱ.2.1

3.鉄筋建込、コンリ－ト打ち込み 表-Ⅱ.2.1　3.鉄筋建込、コンクリ－ト打ち込み コンリート
→コンクリート

2020.12掲載 第2刷で修正

20 正誤表 20 236 23
有機シルト 有機質シルト 有機シルト

→有機質シルト
2020.12掲載 第2刷で修正

21 正誤表 21 240
図-

Ⅱ.2.2

mm→m
軸の単位「m」削除
杭長→掘削長

2020.12掲載 第2刷で修正掘
削

長
(m

)

回転式掘削機の一般的な杭径と掘削長の関係

※ｸﾘｯｸする

と拡大します

https://www.road.or.jp/img/books/corrigenda/pdf/20210409-2.pdf#view=Fit
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22 正誤表 22 245
図-

Ⅱ.2.5

　

mm→m
杭長→掘削長

2020.12掲載 第2刷で修正

23 正誤表 23 298
図-

Ⅱ.2.26
井桁鉄
→井桁鉄筋

2020.12掲載 第2刷で修正

24 正誤表 24 298
図-

Ⅱ.2.26

フープ→帯鉄筋
主筋→軸方向鉄
筋

2024.12.25掲
載

第3刷で修正

25 正誤表 25 306
図-

Ⅱ.2.32
ℓ＝(（D2-d2)(π/4) / （ｄ2×π/4） ℓ＝{（D/2)2π-(d/2)2π}×L / （ｄ/2)2π

「 L 」追加 2020.12掲載 第2刷で修正

26 正誤表 26 339 2

(社）日本基礎建設協会：場所打ちコンクリ－ト杭の施工と管理,

2003.

(一社）日本基礎建設協会：場所打ちコンクリ－ト杭の施工,

2019.
社→一社
「と管理」削除
2003→2019

2020.12掲載 第2刷で修正

27 正誤表 27 339 4
(一社）日本基礎建設協会：場所打ちコンクリ－ト杭施工指針・
同解説　オ－ルケ－シング工法, 2020.

(一社）日本基礎建設協会：場所打ちコンクリ－ト杭施工指針・同
解説　オ－ルケ－シング工法（土木）, 2020. 「(土木)」追加 2020.12掲載 第2刷で修正

28 正誤表 28 346
表-

参.5.1

掘削ビット 掘削ヘッド 掘削ビット
→掘削ヘッド

2020.12掲載 第2刷で修正

掘
削

長
(m

)

クローラクレーンの一般的な杭径と掘削長

の関係

筋

帯鉄筋

軸方向鉄筋

軸方向鉄筋
帯鉄筋
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No.
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誤 正 備　考

29 正誤表 29 211 38

「10. 設置完了後
の杭の沈下」の原
因欄の参照先
1.3.4→1.4.4

2025.9.1掲載

※ｸﾘｯｸすると

拡大します

https://www.road.or.jp/img/books/corrigenda/pdf/20210409-3.pdf#view=Fit

