
道路土工－仮設構造物工指針（平成 11 年度版）の訂正 

 

（R2 年 8 月 17 日更新） 

箇所 誤 正 

147 頁 

上から 8 行目 

ℓ：杭長(m) ℓ：根入れ長(m) 

（H27 年 2 月 16 日更新） 

箇所 誤 正 

50 頁 

下から 7 行目 

ただし、b’≦13.1t’(b’≦12.8t’)とする。 ただし、b’≦12.8t’(b’≦13.1t’)とする。 

51 頁 

上から 3 行目 

ただし、b’≦13.1t’とする。 ただし、b’≦12.8t’(b’≦13.1t’)とする。 

（H26 年 10 月 29 日更新） 
箇所 誤 正 

54 頁 

表 2-6-9 

  

（H26 年 10 月 29 日以前更新） 
箇所 誤 正 

321 頁 

参表 3-8 

参表 3-8 リース材の標準保有長さ 

（単位：m） 

 

（重仮設業協会 平成 7 年 4月資料より） 

参表 3-8 リース材の標準保有長さ 

（単位：m） 

 

重仮設業協会では H 型鋼（中幅系列）H-700×300

は保有していない（平成 26年 1 月時点）。 

324 頁 

参表 4-1 

（横）鋼棒 

（縦）引張強さσus 

1,680 すべて 1,080 

すぎ




